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1 Circuito integrato 4060 

2 Condensatori da 22 pF 
ceramici 
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Condensatore da 10 pF ^ 

elettrolitico 

Circuito integrato 4017 

Condensatore da 100 nF 

ceramico 

Diodi 1N4148 

Resistenza da 39 K 5% 1/4 W 
Resistenze da 3K3 5% 1/4 W 
Resistenza da 330 K 5% 1/4 W 
Resistenza da 100 K 5% 1/4 W 
Resistenza da 1M K 5% 1/4 W 
Tasto di plastica 
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Generatore con quarzo 



Componenti allegati a questo fascicolo. 



C on questo fascicolo vengono 
forniti il circuito stampato 
e alcuni dei componenti necessari 
per costruire il generatore di 
frequenza fissa del laboratorio che 
ha come riferimento DG17. 

I componenti 

Oltre al circuito stampato DG17 sono forniti i 
condensatori da 22 pF, un cristallo di quarzo e 
un circuito integrato. 

Il quarzo a 4 MHz ci permetterà di costruire 
un oscillatore la cui frequenza è molto stabile. 

Il circuito integrato è un 4060 della famiglia 
CMOS che contiene al suo interno i compo¬ 
nenti necessari per costruire un oscillatore al 
quarzo e ha solo bisogno di due piccoli con¬ 
densatori da 22 pF e una resistenza da 1 M co¬ 
me componente esterno. Questo integrato 
contiene al suo interno una serie di divisori 
concatenati che ci permettono di ottenere di¬ 
verse frequenze a partire da quella generata 



Schema elettrico corrispondente alla scheda DG 7 7 . 
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Circuito stampato DG17, lato componente. 



Circuito stampato DG17, lato saldature. 



dal quarzo. Il metodo che si utilizza consiste 
nel realizzare divisioni successive per due, fi¬ 
no a un massimo di 14. 

Il circuito 


Se guardiamo lo schema noteremo immedia¬ 
tamente due circuiti integrati e un quarzo. 

Prendiamo in considerazione il circuito U1, 
ai capi dei quali sui terminali 10 e 11 troviamo 
un cristallo di quarzo, due condensatori e una 
resistenza, in modo che grazie all'elettronica 
interna del circuito integrato, otterremo un 
oscillatore controllato dal quarzo, che oscilla 
alla frequenza di 4 MHz. Con questo tipo di 
oscillatori si ottiene una buona stabilità di fre¬ 
quenza. È ovvio che per ottenere questa fre¬ 
quenza l'integrato deve essere alimentato, 
inoltre è necessario collegare il negativo del¬ 
l'alimentazione anche al terminale 12. In que¬ 
sto modo si ottengono sulle uscite, identifica¬ 
te da una Q seguita da un numero, diverse 
frequenze, derivate dalla divisione di quella 
principale generata dal quarzo. Utilizzeremo 
solamente sei di queste uscite, in quanto il cir¬ 
cuito stampato è stato progettato per ottene¬ 
re le frequenze delle ultime sei divisioni, che si 
trovano sui terminali dell'integrato riportati 
nella tabella. Il circuito integrato U2 è un con¬ 
tatore ad anello con dieci uscite, disposte in 
modo che solamente una di esse sia a livello al¬ 
to e a ogni impulso di clock si disattiva l'uscita 
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Circuito integrato 4060. 



È necessario verificare qual è il terminale 1. 


Riferimento 

Terminale 

Frequenza 

Q8 

14 

15.625 Hz 

Q9 

13 

7.812,5 Hz 

Q10 

15 

3.906,25Hz 

Q12 

1 

976,5 Hz 

Q13 

2 

488 Hz 

Q14 

3 

244,1 Hz 


che era attivata e si attiva la successiva. In que¬ 
sto caso gli impulsi di avanzamento del clock si 
ottengono da un pulsante che ha come riferi¬ 
mento P2 e da un circuito antirimbalzo forma¬ 
to dalle resistenze RI e R2 e dal condensatore 
CI. 

Le uscite di questo circuito integrato con¬ 
trollano il passaggio verso l'uscita di una sola 
delle sei frequenze che utilizza questo circui¬ 
to, cosa che vi verrà spiegata più avanti. 

Condensatori 

I primi componenti da installare sono i due 
condensatori da 22 pF che corrispondono ai ri¬ 
ferimenti C2 e C3, sono componenti senza po¬ 
larità, quindi è sufficiente inserire i loro termi¬ 
nali e dopo averli saldati tagliare la parte in 
eccesso dei reofori. 



Circuito integrato 4060 già montato. 
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DG17 con i due condensatori montati. 


L'integrato 4060 

Questo integrato ha come riferimento U1, sia 
nello schema che nel circuito stampato. È mol¬ 
to importante identificare la tacca di riferi¬ 
mento che permette di individuare il termina¬ 
le 1, per poter inserire il componente per il 
verso giusto sul circuito stampato. 

Prima di questa operazione è necessario ve¬ 
rificare che tutti i terminali siano perfetta¬ 
mente allineati, in caso contrario li dobbiamo 
correggere fino ad allinearli bene, infatti du¬ 
rante il trasporto o la manipolazione i piedini 
dell'integrato potrebbero aver patito qualche 
piccola deformazione, che normalmente non 
riveste molta importanza, dato che è facile da 
correggere. 

Dopo aver inserito l'integrato dobbiamo 
verificare che tutti i suoi terminali abbiano at¬ 
traversato i fori e prima di saldarlo bisognerà 
controllare nuovamente che la collocazione 
sia corretta. 

La saldatura deve iniziare dai due estremi 
opposti fissando l'integrato. Dobbiamo appli¬ 
care il saldatore il tempo strettamente neces¬ 
sario per realizzare la saldatura, utilizzando 
stagno di buona qualità. Il circuito integrato è 
progettato per sopportare la saldatura, ma in 
ogni caso bisogna applicare il saldatore sola¬ 
mente per il tempo necessario. 
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- Indicatore di abbassamento 
di tensione 



Q uesto circuito si può utilizzare per ottenere un avviso di abbassamento 
di tensione, ad esempio quando si verifica lo scaricamento delle batterie. 


Il circuito 


Per studiare il funzionamento di questo circuito, 
ci concentreremo per il momento solo sui se¬ 
guenti componenti: i LED A e B, la resistenza RI 
e la porta U1 A. 

Immaginiamo di togliere i diodi LED A e B, 
mentre la resistenza RI mantiene il livello 0 sul¬ 
l'ingresso della porta U1A; quest'ultima, dato 
che ha gli ingressi collegati insieme, funziona co¬ 
me una porta invertente, quindi la sua uscita sa¬ 
rà a livello alto. 

Per contro, per fare circolare corrente attra¬ 
verso i LED è sufficiente superare la loro soglia di 
tensione, inoltre per fare in modo che la tensio¬ 
ne sull'ingresso della porta U1A sia considerata 
un 1, bisogna superare una determinata tensio¬ 
ne, il cui livello, per complicare ulteriormente le 
cose, dipende dalla tensione di alimentazione. 

Riassumendo, dato che l'anodo del primo LED 
è collegato direttamente alla tensione di alimen¬ 
tazione, quando questa tensione supera un cer¬ 
to livello, i LED conducono e quando sulla resi¬ 
stenza RI cade una tensione sufficiente per fare 


Distribuzione 
di componenti 
sulla scheda 
Bread Board. 



Cablaggio 
interno della 
scheda. 



in modo che l'ingresso della porta sia un 1, sulla 
sua uscita troveremo il livello 0, invece se il livel¬ 
lo è insufficiente l'ingresso sarà 0 e l'uscita 1. 

Vediamo il resto del circuito 

Quando l’uscita della porta U1B è 1, si illumina¬ 
no i LED 9 e 10, che in questo caso indicano il fun¬ 
zionamento normale del dispositivo, di cui stia- 



Schema 

elettrico. 


















































































































































Ponticelli sui 
catodi 
della terza 
fila di LED. 



Commutatore 
su EXT. 



La tensione 
deve 
superare 
10 V. 



Dettaglio del 
collegamento. 



Laboratorio 

con 

l'esperimento 

completato. 


mo tenendo sotto controllo la tensione di ali¬ 
mentazione. 

Quando la tensione di alimentazione scende 
al di sotto di un certo valore, l'uscita della porta 
U1A passa a livello alto e l'oscillatore formato 
dalla porta UIC si attiva, e dato che la sua uscita 
è collegata all'amplificatore audio, potremo udi¬ 
re un segnale acustico oltre all'illuminazione dei 
LED 11 e 12, mentre si spegneranno i LED 9 e 10. 

Dobbiamo notare in questo schema la presen¬ 
za del condensatore C3, il quale è molto impor¬ 
tante in questo circuito, dato che utilizziamo 
un'alimentazione diversa per l'amplificatore au¬ 
dio 5 V, e un'altra più alta sino 12 V e variabile 
per il circuito, montato sulla scheda Bread 
Board. Questo condensatore separa la compo¬ 
nente continua di entrambi i circuiti e lascia pas¬ 
sare solamente la componente alternata che 
contiene le informazioni del suono. 

Montaggio e prova 

Crediamo non sia necessario spiegare il montag¬ 
gio, perché si esegue come d'abitudine, per 
quanto riguarda la prova invece è necessario ri¬ 
cordare che bisogna collegare un alimentatore 
esterno, che sia capace di fornire almeno 10 V di 
tensione. Il commutatore di tensione deve esse¬ 
re in posizione EXT, quindi non saranno necessa¬ 
rie le batterie, il commutatore POWER deve esse¬ 
re su ON, così come quello AUDIO e la tensione 
di alimentazione con il comando VOLTS fra 10 e 
12 Volt. In queste condizioni i LED 9 e 10 si illumi¬ 
nano e i rimanenti restano spenti. Se si abbassa 
la tensione si può vedere che all'incirca a 6,5 Volt 
si illuminano i LED 11 e 12, si spengono i LED 9 e 
10 e si sente un segnale acustico il cui livello si re¬ 
gola con il potenziometro del volume. Il segnale 
si mantiene anche se la tensione continua ad ab¬ 
bassarsi, mentre l'integrato continua a funzio¬ 
nare; alcuni chip possono funzionare anche con 
una tensione di soli 3,5 Volt. 

Se invece facciamo salire la tensione, vedremo 
che il segnale di tensione bassa rimane fino a 
quando si superano all'incirca 7,5 Volt. 



USTA DEI COMPONENTI 

U1 

Circuito integrato 4093 

RI 

Resistenza 1 M (marrone, nero, verde) 

R2, R3 

Resistenza 1K8 (marrone, grigio, rosso) 

R4, R6 

Resistenza 4K7 (giallo, viola, rosso) 

R5 

Resistenza 47 K (giallo, viola, arancio) 

C1.C3 

Condensatore 100 nF 

C2 

Condensatore 22 nF 
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Controllo per le barre luminose 

Q uesto circuito si potrebbe adattare 

per esempio per controllare un semaforo di accesso a un garage. 

Si illuminano alternativamente due file di LED, 

mentre la terza si attiva solo per un istante dopo l'illuminazione di una delle altre. 


La funzione di questo circuito è il controllo 
di due file di LED, che potrebbero rappre¬ 
sentare la luce rossa e quella verde di un se¬ 
maforo, mentre l'altra fila potrebbe esse¬ 
re utilizzata per il giallo o per un segnale ag¬ 
giuntivo, e si illumina per un determinato 
periodo dopo il cambio avvenuto fra le prime 
due. 

Il circuito 


Il funzionamento del circuito è basato sul no¬ 
to circuito integrato 555 configurato come 
astabile. L'uscita di questo circuito è a livello 
alto, il tempo regolato dalla resistenza RI e 
dal condensatore C3, mentre il periodo per il 
quale l'uscita è a livello basso dipende dal con¬ 
densatore C3 e dalla resistenza R2; quindi se 
vogliamo aumentare entrambi i tempi vi rac¬ 
comandiamo di incrementare il valore di C3. 
Volendone cambiare solo uno e lasciare fisso 
l'altro, è necessario cambiare il valore della re¬ 
sistenza corrispondente. All'uscita di questo 
circuito terminale 3 di U1, sono collegati con¬ 
temporaneamente otto LED, ma solamente 



Componenti sulla scheda Bread Board. 


quattro di essi si illumineranno: quando l'usci¬ 
ta è a livello alto si illumineranno i LED da 9 a 
12, dato che i LED da 1 a 4 non sono polarizza¬ 
ti, cioè fra i loro terminali non c'è una caduta 
di tensione sufficiente per portarli in condu¬ 
zione. 

Da notare anche che questa uscita si colle¬ 
ga all'ingresso di una porta NOR U2A. Questa 
porta, la U2B, il condensatore C4 e la resi- 




Ubicazione dei ponticelli sulla matrice dei LED. 


Cablaggio interno della scheda. 
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stenza R3 formano un circuito monostabile 
che si attiva quando si applica un livello alto 
all'ingresso, terminale 1, della porta U2A. Il 
ritardo ottenuto dipende dai valori di C4 e 
R3. Quando l'uscita di questo monostabile è 
a livello alto si illuminano i LED da 5 a 8. 

Montaggio 

Il montaggio non è difficile, ma bisogna fare 
molta attenzione per non dimenticare nes¬ 


sun collegamento. Inizieremo inserendo i 
componenti sulla scheda Bread Board, dopo¬ 
diché monteremo i ponticelli sulle file dei 
LED, facendo molta attenzione, dato che sul¬ 
la fila 1 - LED da 1 a 4 - si inseriscono sugli 
anodi, mentre sulle file 2 e 3 si inseriscono sui 
catodi. 

Collegheremo ora i cavetti a quattro con¬ 
duttori terminati su connettori a quattro vie. 
Uno dei cavetti si collega fra le connessioni dei 
catodi dei LED da 1 a 4, e l'altro capo ai con- 
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Collegamenti della prima fila di LED. 


Collegamenti della seconda fila di LED. 


nettori delle molle dalla 1 alla 4. Il secondo ca¬ 
vetto si collega fra le connessioni degli anodi 
dei LED da 5 a 8 e le molle dalla 5 alla 8. Il ter¬ 
zo cavetto si collega fra le connessioni degli 
anodi corrispondenti ai LED da 9 a 12 e le mol¬ 
le dalla 9 alla 12. 

Alimentazione 


Questo circuito si deve alimentare a 5 V, però 
prima di collegare l'alimentazione fra la sche¬ 
da Bread Board e la molla che porta il 5 V è ne¬ 
cessario rivedere con attenzione tutti i colle¬ 
gamenti realizzati, verificando di avere ese¬ 
guito anche i collegamenti dell'alimentazione 
dei due circuiti integrati: per U1 il terminale 8 
è il positivo e il terminale 1 il negativo, per il 


circuito integrato U2 il terminale 14 è il positi¬ 
vo e il 7 il negativo. 

Questo circuito si può alimentare con le pi¬ 
le, a 5 V su posizione BAT, oppure tramite l'a¬ 
limentatore esterno anche a 5 V, ma in questo 
caso con il commutatore dell'alimentazione 
sulla posizione EXT. 

Funzionamento 


Il circuito è progettato per entrare in funzio¬ 
ne non appena riceve la tensione di alimenta¬ 
zione a 5 V. 

Le file 1 e 3 di LED si illuminano alternativa- 
mente, mentre la terza fila si illumina per un 
periodo di tempo solamente quando sull'usci¬ 
ta del 555 c'è un livello alto. 



Collegamenti della terza fila di LED. 


L'alimentazione deve essere a 5 V. 
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Dettaglio del collegamento. 



Modifiche 


Le principali modifiche del circuito, sono 
quelle che hanno lo scopo di cambiare i tem¬ 
pi di accensione della prima fila di LED, che 
dipendono da RI e da C3, il tempo di accen¬ 
sione della terza fila, che dipende da R2 e 
da C3 e il tempo del monostabile che deter¬ 
mina il periodo per il quale rimane illu¬ 
minata la terza fila, che dipende dai valori di 
R3 e da C4. 



Portando il valore di RI a 1 M, aumenta il tempo della fila I. 



LISTA DEI COMPONENTI 

U1 

Circuito integrato 555 

U2 

Circuito integrato 4001 

RI, R3 

Resistenza 300 K (arancio, arancio, giallo) 

R2 

Resistenza 100 K (marrone, nero, giallo) 

R4 

Resistenza 1 M (marrone, nero, verde) 

CI 

Condensatore 100 nF 

C2 

Condensatore 22 nF 

C3, C4 

Condensatore 10 pF, elettrolitico 

DI 

Diodo 1N4148 



Laboratorio con l'esperimento completato. 
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Display LCD ([I) 


P rima di fare i nostri primi programmi in cui il PIC interagirà con il display LCD, 
dobbiamo capire come funziona il display. Vedremo ora in modo 
approfondito alcune caratteristiche del modulo LCD e la libreria "lcd_cxx.inc". 




Abilitazione dell'LCD 


Abbiamo visto che uno dei pin del modulo 
LCD, nello specifico il pin 6, serve per abilitar¬ 
lo. Il segnale di "Enable" o abilitazione, sarà 
attivo con un livello alto, in caso contrario le 
linee di I/O passano in stato di alta impeden¬ 
za, cosa che scollega il modulo LCD dal PIC. Il 
segnale si attiverà quando si desidera scrive¬ 
re o leggere dati o comandi sul display. La du¬ 
rata dell'impulso necessario deve essere di 
230 ns, anche se per standardizzare il meto¬ 
do di lavoro di solito si considera un minimo 
di 500 ns. Nella libreria "lcd_cxx.inc", che si 
può trovare nella cartella LCD del secondo CD 
fornito con l'opera, esiste una routine che in¬ 
via impulsi all'ingresso di abilitazione. 

Selezione del modo (linea RS) 

La linea 4 dell'LCD o linea RS, seleziona fra il 
modo comando (RS = 0) o modo di 


lettura/scrittura di carattere (RS = 1). 
Nella libreria "lcd_cxx.inc" è inserita una 
routine per scrivere i comandi sui registri 
del LCD. La chiamata alla routine "LCD_REG" 
assicura che RS sia a livello basso pri¬ 
ma di inviare l'impulso alla linea di abilita¬ 
zione. 

Esiste anche una routine per scrivere dati 
nella memoria dell'LCD. Richiamando 
"LCD_DATO" possiamo scrivere un carattere 
nella DDRAM o CGRAM dell'LCD, verifican¬ 
do che la linea RS sia posta a livello alto pri¬ 
ma di inviare l'impulso alla linea di abilita¬ 
zione. 

Lettura/Scrittura 

nell'LCD 


La linea di controllo R/W, linea 5, determina se 
si legge il contenuto della memoria del LCD 
(R/W = 1) o se si scrive in essa (R/W = 0). Prima 
di utilizzare questa linea è necessario inviare 


Routine 
per abilitare /'LCD. 




Routine di 
selezione del 
modo. 
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Operazione di scrittura. 

un impulso di abilitazione. Nella figura si può 
vedere un esempio del processo di scrittura 
nel modulo LCD. Osservate l'evoluzione delle 
linee di controllo E, RS e R/W. Prima di dare 
l'impulso di abilitazione la linea R/W si trova a 
livello basso, e la linea RS è a livello corrispon¬ 
dente al modo desiderato (comando o carat¬ 
tere). 

Osservate anche in che momento si iniziano 
a scrivere i dati. 

Nella tabella riportata in alto a destra, sono 
evidenziati in dettaglio i tempi presenti nel 
grafico. 

Il processo di lettura è simile a quello appe¬ 
na visto, con la differenza che in lettura la li¬ 
nea R/W passa a livello alto. 

Lettura dell'indirizzo 
del contatore 
e del flag di occupato 

Nel fascicolo precedente abbiamo spiegato 
che per fare in modo che il PIC non debba at¬ 


Descrizione 

Simbolo 

Tempo (ns) 
(VDD = 5 V) 

Min Max 

Tempo del ciclo 
di abilitazione 

tcycE 

500 — 

Ampiezza dell'impulso 
di abilitazione 

PWEH 

230 — 

Tempo di salita/ 
discesa dell'impulso 

tEr.tEf 

- 20 

Tempo di indirizzamento 
(di RS e RAA la E) 

tAS 

40 

Tempo di ritenzione 
dell’indirizzamento 
(di E a RS e R/W) 

tAH 

10 

Tempo di configurazione 
dell'ingresso dei dati 

tDSW 

80 

Tempo di ritenzione 
dell'ingresso dei dati 

tH 

10 


Dettaglio dei tempi nelle operazioni di scrittura. 


tendere, esiste una routine all'interno della li¬ 
breria "lcd_cxx.inc" che legge l'indirizzo del 
contatore e del flag di occupato (BF). Quando 
questo flag è a 1 si considera che il modulo 
LCD sia occupato, quindi non si può né legge¬ 
re né scrivere. 

Come possiamo vedere nelle routine pre¬ 
sentate, per inviare un carattere o un coman¬ 
do all'LCD prima di abilitare il display si ese¬ 
gue una chiamata alla subroutine 
"LCD_BUSY". Questa routine configura la 
porta B per la lettura, ottiene l'indirizzo del 
contatore e lo stato del flag di occupato e se 
questo è a 0, configura il modulo LCD per la 
scrittura. 

Avrete notato a questo punto l'errore pre¬ 
sente all'interno di questa subroutine. Pote- 
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-ss 

T3 

3 

3 

? 

Fie fcJoctfica Fermato yisuabza 

> 




Ete tjodftca 

Formato yauatoa 

» 



;lcd_BUSy: Lettura del 

Flag Busy e 

dell'Indi ri 220 . 

* 


;LCD_BUSY: 

Lettura del 

Flag Busy e 

dell‘Indirizzo. 

. i 

LCO_BUSY LEGGERE 


;Pone LCD In Modo RD 



LCD_BUSY 

LEGGERE 


;Pone LCD In Modo RD 


bsf 

STATUS,RPO 





bsf 

STATUS.RP0 



wovlw 






movlw 

h’ ff ’ 



rovwr 


;Porta B Ingressi 
;Se'e2lona il banco 0 




movwf 

TRISB 

; Porta B ingressi 


ber 

5Tatus,rpo 




bef 

STATUS,RP0 

; seleziona il banco 0 


ENABLE 


; Attiva LCD 




ENABLE 


; Attiva LCD 


nop 

LCD_BUSY_1 btfsc 

PORTB,7 

;Testa 11 bit di Busy 



LCD_BUS»_1 

nop 

btfsc 

PORTB,7 

;Testa il bit di Busy 


goto 

LCD_BUSY_1 




goto 

LCD_BUSY_1 


DISABLE 


; Disattiva LCD 




DISABLE 


: Disattiva lcd 


bsf 

STATUS.PPO 





bsf 

STATUS,RP0 



«r— FTrT 

FORTE ~I> 

; Porta B uscita 




clrf 

TRISB 

; Porta B uscita 


ber 

STATUS,RP0 





bef 

STATUS.RP0 



SCRIVERE 

;Pone LCD in modo wr 




SCRIVERE 

;Pone LCD in modo WR 


return 






return 




| : . 



y 






y 


_ 


> 


< 

_ 

_ 


> 


Routine per leggere l'indirizzo del contatore 
e del flag di occupato. 


Routine dopo aver 
effettuato la correzione. 






















































Comando 

RS 

R/W 

DB7 

DB6 

DB5 

DB4 

DB3 

DB2 

DB1 

DB0 

Cancella display 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Cursore all'inizio 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

X 

Modo introduzione 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

l/D 

X 

Display ON/OFF 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

D 

C 

B 

Modo 

spostamento 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

S/C 

R/L 

X 

X 

Funzione 

0 

0 

0 

0 

1 

DL 

Linee 

Font 

X 

X 

Indirizzo CGRAM 

0 

0 

0 

1 

Indirizzo CGRAM 

Indirizzo DDRAM 

0 

0 

1 

Indirizzo DDRAM 

Lettura occupato e 
indirizzo contatore 

1 

1 

BF 

Indirizzo DDRAM 

Scrive RAM 

1 

0 

Scrive Dato 

Legge RAM 

1 

1 

Legge Dato 


Comandi di controllo del modulo LCD. 


te vedere come si cerca di configurare la por¬ 
ta B come ingresso o come uscita modifican¬ 
do il registro PORTB invece di TRISB. Editate 
la libreria, modificate le due linee di questa 
subroutine, cambiando PORTB con TRISB e 
salvate il file con i cambiamenti. 

Comandi del display LCD 

Il modulo LCD contiene un microcontroller 
HD44780 che riconosce i comandi riportati 
nella tabella in alto. 

- Cancella display: cancella il display e ripor¬ 
ta il cursore nella posizione iniziale. 

- Cursore all'inizio: riporta il cursore nella 
posizione iniziale mantenendo intatto il con¬ 
tenuto del display. 

- Modo istruzione, display ON/OFF e modo 
spostamento: configurano il cursore e lo spo¬ 
stamento della videata in base ai bit, la cui 
funzione è specificata nella tabella. 

- Funzione: DL indica la lunghezza dei dati 
dell'interfaccia, N il numero delle linee del di¬ 
splay e F il tipo di carattere. 

- Indirizzo CGRAM: dopo l'esecuzione di 
questo comando colloca il dato inviato o rice¬ 
vuto nella CGRAM. 

- Indirizzo DDRAM: la stessa funzione spie¬ 
gata precedentemente ma nella DDRAM. 

- Flag di occupato BF: legge BF indicando se 
è in corso un'operazione interna e legge an¬ 
che l'indirizzo del contatore. 


Bit 

0 

1 

l/D 

Decrementa la 
posizione del cursore 

Incrementa la 
la posizione del cursore 

S 

Senza spostamento 

Con spostamento 

D 

Display OFF 

Display ON 

C 

Cursore OFF 

Cursore ON 

B 

Lampeggio del 

Lampeggio del 


cursore OFF 

cursore ON 

S/C 

Muove il cursore 

Sposta la videata 

R/L 

Sposta a sinistra 

Sposta a 
destra 

DL 

Interfaccia da 4 bit 

Interfaccia da 8 bit 

Linee 

Una linea 

Due linee 

Font 

5x7 punti 

5x10 punti 

BF 

Può accettare 
l'istruzione 

Operazione interna 
in corso 


Descrizione dei bit dei comandi. 


- Scrive/Legge RAM: scrive/legge dati dalla 
RAM (DDRAM o CGRAM). 

Inizializzazione 

È necessario inizializzare il display LCD prima 
di utilizzarlo. Inviamo al display il comando 
Function con il valore "00111000", cioè una 






































































Routine di inizializzazìone 
del display. 


E- lcd_cxx.asm - Blocco note 

QID® 

Il File Modifica Formato Visualizza 

j_ 1 

H • *HUUU1tÌ4Ì4HUUl4H-UUU1<v*i1ft<HUUH-UHHU-Ui<**fUUUUHH-UHUt/ U* U* U Ui< *4 H UH H *4*4 UH ItMUtiiiMU U*i U U U <4 ii iiti-UV A ■ 

B ;LCD_DELAY: Routine di temporizzazione di 5 ms. Si utilizzano le variabili LCD_Temp_l 

B;e LCD_Temp_2 al posto del TMRO. Quest'ultimo rimane libero per le applicazioni dell'utente 

LCD_DELAY: clrwdt 

movlw 
movwf 
clrf 

lcd_delay_ 1: decfsz 

goto 
decfsz 
goto 
return 

.10 

Lcd_Temp_l 

Lcd_Temp_2 

Lcd_T emp_2,F 

LCD_DELAY_1 

Lcd_Temp_l,F 

LCD_DELAY_1 

V 

< 

> 


Routine 

di temporizzazione. 


configurazione da 8 bit di dati, due linee di 
display con una matrice del carattere compo¬ 
sta da 5x7 pixel. Il display rimarrà configura¬ 
to con questi parametri. 

L'inizializzazione ha un ordine che dobbia¬ 
mo mantenere. 

Nella routine "LCDJNI" della libreria 
"lcd_cxx.inc" possiamo vedere questo curio¬ 
so ordine. Si invia tre volte questo comando 
con intervalli di tempo determinati dalla rou¬ 
tine "LCD_DELAY". 

Fatto questo la routine invia il comando 
cancella display. Nella routine di temporizza¬ 
zione si attendono 5 ms, ma senza utilizzare 
i temporizzatori proprio del PIC in modo che 



Intestazione della libreria 
e routine di configurazione del PIC. 


questi rimangano liberi e a disposizione del¬ 
l'utente. 

Intestazione della libreria 
e routine 

di configurazione del PIC 

Abbiamo visto molte delle routine che potre¬ 
mo trovare nella libreria di gestione dell'LCD, 
ma manca ancora una nozione molto impor¬ 
tante. Quando facciamo una libreria in essa 
cerchiamo di inserire tutti quei processi che 
sono relativi o che devono essere ripetuti mol¬ 
te volte in diversi programmi. 

Nella libreria che comprende le principali 
routine di utilizzo di un modulo LCD abbiamo 
raggruppato tutte le azioni tipiche da esegui¬ 
re su un display di questo tipo, ma c'è un 
aspetto della configurazione che non abbia¬ 
mo ancora contemplato. Quando il PIC lavora 
con un LCD dovrà sempre avere una precisa 
configurazione che possiamo fissare nella li¬ 
breria. Definiremo così la porta B come usci¬ 
ta e della porta A, RA2:RA0 come uscite e 
RA4 e RA3 come ingressi. La routine si com¬ 
pleta con la definizione delle variabili e con 
l'associazione delle istruzioni più comuni a 
un nome, in modo da non doverle scrivere 
ogni volta che si utilizzano, ma semplicemen¬ 
te nominarle. 





















